
Sistema di reti metalliche
in acciaio inossidabile ad
alta resistenza

SOLUZIONI PER
L'EROSIONE COSTIERA



AFFRONTARE IN 
MODO
SOSTENIBILE
LE DINAMICHE DEL
CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Chi vive e lavora nelle regioni costiere, deve proteggere i propri beni dalla forza del 
mare da sempre; da sempre maree, onde, tempeste ricorrenti e l'erosione causata dalle 
forti piogge rappresentano una sfida.

Negli ultimi anni, gli effetti del cambiamento climatico hanno amplificato ulteriormente 
questi fenomeni, provocando eventi meteorologici estremi più frequenti e un costante 
innalzamento del livello del mare; questi problemi esistono oggi e continueranno ad 
esistere a lungo.

Geobrugg TECCO® CELL è stato sviluppato proprio per contribuire a compensare
questi fenomeni . TECCO® CELL è versatile, durevole e sostenibile. La cella può essere 
facilmente adattata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti, come la protezione 
dalle erosioni, il controllo dei sedimenti, la difesa della battigia o in combinazione con i
tradizionali rivestimenti come le armature di roccia (riprap), i sacchi di sabbia o i blocchi 
prefabbricati in calcestruzzo.



TECCO® CELL - Attenua l'erosione sulle
coste in movimento
TECCO® Cell è un sistema ingegnerizzato costituito da una rete in acciaio
inossidabile ad alta resistenza adatto ad ambienti marini, da una carpenteria
di tensionamento, da uno strato di geotessile e da rocce, possibilmente di
provenienza locale. TECCO® Cell è stata progettata e testata per la prima
volta a Beesands, nel South Devon (UK), nel 2016, per offrire un'alternativa
economica, flessibile e sostenibile ai metodi tradizionali di gestione
dell'erosione e delle inondazioni.

Grazie al successo dell'installazione del 2016, nel 2021 sono stati aggiunti altri
80 metri lineari di TECCO® CELL adiacenti all'installazione iniziale; nei anni
successivi il sistema ha fornito una difesa molto efficace della spiaggia senza 
richiedere alcuna ulteriore forma di manutenzione.

L'involucro del TECCO® CELL è costruito in loco utilizzando componenti 
di rinforzo e di collegamento progettati su misura e materiale di
riempimento di vario tipo reperito localmente. La rete TECCO in acciaio 
inox viene costruita in modo rapido ed efficiente per formare una "cella" 

che racchiude il materiale di riempimento e le componenti di rinforzo
tensione. Il tutto installato in loco. Il sistema ha un impatto minimo
sul paesaggio e protegge in modo ottimale la spiaggia e l'ambiente
circostante.

Le caratteristiche chiave che hanno guidato lo 
sviluppo del sistema innovativo TECCO® Cell 
includono progettazione e costruzione per il 
mantenimento del profilo della spiaggia, protezione 
efficace della linea di costa, prevenzione del 
sovrascorrimento delle onde, migliore estetica 
rispetto a scogliere e muri di cemento, mantenendo 
costi competitivi.

Facile da installare



Aufbau von TECCO® CELL

Dal punto di vista estetico
La soluzione installata è unanimemente considerata più gradevole
visivamente rispetto a un'armatura di roccia o a una barriera di
cemento.

Protezione
La protezione è ottenuta grazie all'efficace dissipazione dell'energia 
delle onde mentre l'acqua attraversa la cella, evitando l'erosione sia 
nella parte anteriore sia in quella posteriore. La cella è stabile grazie
al suo peso e alla natura monolitica della struttura.

Il sistema TECCO® CELL è progettato e costruito per soddisfare le esigenze delle 
condizioni locali, come la geometria e la composizione della spiaggia, ma anche 
le condizioni della marea, l’altezza e la direzione delle onde. La struttura aperta
di TECCO® CELL consente non solo il passaggio dell'acqua, ma permette anche 
a flora e fauna di rimanere nel proprio ambiente naturale. Inoltre, le celle sono
rifinite in loco, con l’utilizzo di pietre locali di diverse dimensioni come materiale 
di riempimento. Questa soluzione non solo si integra bene con le condizioni
locali, ma elimina anche il movimento di pietre, spesso dal peso di diverse
tonnellate, come avviene nelle installazioni di armature di roccia. In questo
modo si evitano considerevoli costi ed emissioni.

L'Università di Plymouth ha fornito un programma di 
monitoraggio continuo che utilizza rilievi topografici, 
scansioni laser e UAV, che ha dato evidenza 
dell'idoneità e della stabilità del sistema per la sua
applicazione.



TECCO® CELL in sintesi

Il nostro TECCO® CELL - 
I vostri vantaggi

Vita utile

La rete TECCO® G65/3 utilizzata in questa applicazione non mostra 
alcuna corrosione visibile dopo oltre 7+ anni dall'installazione. 
Inoltre, le componenti in acciaio inox ad alte prestazioni assicurano 
una lunga durata, anche in ambienti altamente corrosivi e sottoposti 
all'azione costante del mare.

Flessibilità

Le celle si adattano alle variazioni dell'andamento della spiaggia, 
migliorando la stabilità nel tempo e consentendo un'efficace
protezione dall'erosione.

Sostenibilità

Riduzione dell'impronta di carbonio di oltre il 50% rispetto alle 
armature di roccia (riprap). Impatto ambientale minimo grazie
all'uso di materiale di riempimento locale. Nessun componente
tossicoviene rilasciato nell'ambiente e tutti i materiali possono 
essere riciclati in caso di rimozione delle celle.

Integrazione perfetta

TECCO® CELL è caratterizzato dall'appena visibile aspetto che si 
integra con l'ambiente circostante, grazie all'utilizzo di materiali di 
riempimento simili a quelli locali. Le celle sono altamente versatili 
e progettate per adattarsi alle esigenze locali, favorendo l'accesso 
alla spiaggia e la crescita della vegetazione. Il design modulare 
consente di proteggere sia aree piccole che estese.

Prestazioni

Efficace dissipazione dell'energia delle onde durante il passaggio 
dell'acqua attraverso la cella, per evitare l'erosione nella parte
posteriore e in quella anteriore della cella.

Economicamente vantaggioso

È economicamente vantaggioso se paragonato alle tradizionali 
armature di roccia, alle dighe, ai blocchi di cemento e ad altri
metodi tradizionali di difesa costiera.



TECCO® CELL Mobile - Stabilità in movimento

Come suggerisce il nome: TECCO® CELL e TECCO® CELL 
Mobile hanno molte caratteristiche in comune. La
differenza principale è la flessibilità del sistema mobile:
le TECCO® CELL Mobile vengono costruite prima in un
luogo di lavoro comodo e sicuro. Le celle vengono
precaricate con materiale di riempimento locale,

tensionate e quindi posizionate in luoghi di difficile
accesso, con una gru mobile o da una chiatta. Questa 
soluzione di stabilizzazione è di rapido impiego ed è
quindi perfetta per le situazioni di emergenza e per le 
applicazioni erosive più complesse.

I tratti di costa erosi ma che necessitano di protezione, non
direttamente collegati alle vie di comunicazione, sono la regola
piuttosto che l'eccezione. In queste circostanze, le TECCO® CELL
Mobile possono essere rapidamente installate per stabilizzare l’area 
con il minimo disturbo per l'ambiente locale. Le TECCO® CELL Mobile 

vengono semplicemente posizionate come richiesto nella zona 
problematica, con una preparazione o uno scavo minimi. Le celle
possono essere interconnesse, ma non è necessario collegarle, in 
quanto il peso considerevole di una singola cella garantisce stabilità
e protezione efficace contro l'ulteriore erosione di una piccola area.

Facilità di impiego in situazioni di difficile accesso

Rinverdimento possibile
Il rinverdimento con erbe e piante autoctone può contribuire a
stabilizzare la struttura e a integrarla nell'ambiente naturale.

Protezione delle rive del mare e degli argini dei fiumi
Dove c'è acqua in movimento, l'effetto collaterale è l'erosione e
l'erosione porta generalmente problemi. TECCO® Cell può essere
utilizzato per proteggere dall'erosione lungo fiumi o corsi d’acqua.



Trapunta TECCO® - Maggiore sicurezza sott'acqua

Con un peso di circa 850 kg/mq, la Trapunta TECCO® rappresenta
una soluzione affidabile e sostenibile per proteggere bacini portuali, 
cavi elettrici e di telecomunicazione o tubature, soprattutto quando le 

singole unità di Trapunta TECCO® (ciascuna dal peso di circa 6’500 kg) 
sono collegate tra loro. A seconda delle condizioni del fondale marino, 
una membrana impedisce l'affondamento della Trapunta TECCO®.

La Trapunta TECCO® è strutturalmente simile alla
soluzione TECCO® CELL Mobile, ma è stata progettata
specificamente per l'applicazione subacquea, con una 
disposizione più compatta delle celle per resistere alle
condizioni più difficili. La Trapunta TECCO® garantisce
la protezione delle infrastrutture in acqua, proteggendo
per esempio dai problemi legati all’asportazione della
sabbia le banchine dei porti, le pile dei ponti e le
installazioni subacquee di tubature e cavi. Questo
prodotto può essere utilizzato anche per il controllo dei 
sedimenti del fondale marino, poiché la sua flessibilità
gli consente di adattarsi molto bene al fondale esistente. 
La rete in acciaio inossidabile ad alta resistenza
garantisce una durata senza pari in acqua di mare.

Il nome «trapunta» descrive precisamente la funzione dell'unità
flessibile di rete e roccia di provenienza locale: si adatta bene al
sottosuolo e protegge con il suo peso elevato da dilavamenti o danni
di qualsiasi tipo.

Protezione efficiente

I moduli pronti per l'uso vengono semplicemente posizionati sulle 
aree da proteggere, ad esempio con una gru mobile o tramite una 
chiatta.

Montaggio rapido e senza sprechi

Le celle vengono costruite fuori sede in un luogo controllato dal 
punto di vista della qualità.

Flessibilità delle celle

Più celle possono essere collegate tra loro secondo le necessità.

Impatto ambientale minimo

Il materiale di riempimento è costituito infatti da roccia di
provenienza locale. Le componenti non possono essere rilasciate 
nell'ambiente e il materiale può essere riciclato se le celle devono 
essere rimosse.

Lunga durata

I componenti sono realizzati in acciaio inox di alta qualità, per
garantire una lunga durata anche in ambienti altamente corrosivi.
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Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web:
www.geobrugg.com/it_coastalerosion

Vicino a voi, in tutto il mondo

Da oltre 70 anni Geobrugg è l’azienda pioniera e leader nella tecnologica di protezione dai rischi naturali con reti
metalliche flessibili in acciaio. Da 35 anni sviluppiamo soluzioni nel campo della protezione dalle colate detritiche.
Insieme a soluzioni pionieristiche nella stabilizzazione dei pendii, questo patrimonio di esperienza ha portato 10 anni
fa allo studio di soluzioni speciali nell'ingegneria idraulica.


