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As pessoas que vivem e trabalham em regides da costa sempre tiveram-que ptoteger
seus bens-das forcas maritimas. Marés, tempestades recorrentes e erosa@o causada:por
fortes eventos-de chuva sempre apresentaram desafios.

Nos ultimos anos, os efeitos das mudancas climaticas ampliaram estes problemas
trazendo eventos extremos com maior frequéncia e constante aumento do nivel:‘do mar.
Estes problemas existem hoje e continuarao existindo por muitos anos.

Com o objetivo de ajudar a mitigar estes processos, foi desenvolvida a Geobrugg
TECCO® CELL. TECCO® CELL é versatil, durdvel e sustentdvel. A célula pode ser
facilmente adaptada para attender a uma ampla gama de requisitos locais de controle
de erosdo, como protecdo de sedimentos, defesa da linha costeira ou em conjunto
com revestimentos tradicionais como enrocamento, sacaria ou blocos de concreto
prémoldados.




TECCO® CELL - Mitiga a erosao em costas dinamicas

TECCO® CELL é um sistema que consiste em uma malha de ago de alta
resisténcia, inoxidavel de grau maritimo, enrijecedores, uma camada de geotéxtil
e rocha, que pode ser do prdprio local.

A célula foi inicialmente desenvolvida e testada em Beesands, South Devon em
2016, para oferecer uma alternativa econdmica, flexivel e sustentdvel comparado
aos métodos tradicionais de gerenciamento de eroséo e inundagdes.

Devido ao sucesso da instalagdo em 2016, em 2021, mais 80 metros de TECCO®
CELL foram instalados adjacentes a instalagdo inicial. Nos cinco anos desde a
instalagao, o sistema tem feito uma defesa muito eficaz da costa sem necessidade
de manutengao continua.

Facil de instalar

: Lars 4
A design da TECCO® CELL é construida no local usando componentes do material de preenchimento. O sistema oferece um impacto minimo
personalizados de conexao e materiais locais para preenchimento de na paisagem, mas garante uma 6tima protecdo a interface entre a praia
vérias dimensdes. A malha de ago inoxiddvel TECCO® é rapidamente e e seus arredores.
eficientemente construida para formar uma “célula” com tensionamento

Os principals requisitos que impulsionaram o
desenvolvimento da TECCQO® Cell incluem a
necessidade de projetar e construir para preservar
o perfil costeiro, proteger o litoral contra erosao,
prevenir a invasao de ondas na area verde local,
melhorar a estética em comparacao com estruturas
de concreto, tudo isso mantendo um custo
competitivo.



Aufbau von TECCO® CELL

4 A célula é projetada e construida para atender as necessidades das condigbes
locais em termos de geometria da praia e também as condi¢des da maré e
altura/direcédo das ondas. A estrutura aberta da TECCO® CELL permite néo sé
que a dgua passe, mas permite também que as vidas vegetal e animal vivam em
conjunto. Adicionalmente, as células séo finalizadas em campo. Rochas locais
de diferentes tamanhos séo utilizadas para preenchimento. Entao, a solugédo néo
apenas se ajusata bem as condic¢des locais. Ela também reduz a necessidade de
transporte de muitas toneladas de enrocamento utilizado em solugdes padrao,
resuzindo custos e impactos ambientais.

Aparéncia Protecao
A solugdo finalmente instalada é universalmente aceita como sendo Alcangada pela dissipagdo da energia das ondas a medida que a dgua
visualmente mais atraente do que um revestimento de concreto. passa pela erosao celular é impedida tanto atréds quanto na frente da

célula. A célula é estavel devido ao peso das células e a natureza
monolitica da estrutura.

A Universidade de Plymouth forneceu um programa
de monitoramento continuo utilizando estudos
topograficos, escaneamento a laser e UAV's
forneceu evidéncias e analises da adequacao do
sistema para aplicagao em lugares distintos.



TECCO® CELL em resumo

O nosso TECCO® CELL -
Suas vantagens

Vida util
A tela TECCO® G65/3 utilizada ndo apresenta corrosao visivel apds
mais de 7 anos de uso. A longa vida Util é garantida gragas ao ago

inoxidéavel de alta resisténcia, mesmo em ambientes agressivos e
sujeitos a agdo constante do mar.

Flexibilidade

As células se movem com a mudanga dos niveis de praia,
melhorando assim a estabilidade ao longo do tempo. A flexibilidade
da célula permite adaptacdo as oscilagdes do nivel do mar e
assegura uma protegdo efetiva contra a eroséo.

Sustentabilidade

Alcangamos uma redugao de mais de 50% na pegada de carbono
em comparagdo com revestimentos em concreto ou enrocamentos.
Além disso, nosso sistema tem um impacto ambiental minimo, pois
utiliza agregados locais para preenchimento das células. Nenhum
residuo toxico é descartado no meio ambiente, e todos os materiais

sdo reciclaveis.

Integracéao perfeita

TECCO® CELL € pouco visivel a distancia e se integra facilmente ao
ambiente. As células sdo desenvolvidas para atender necessidades
locais, permitindo adaptagdes para acesso a praia e crescimento
de vegetagdo. Com seu design modular, é possivel proteger &reas
tanto pequenas quanto extensas.

Desempenho

Dissipagdo efetiva da energia das ondas a medida que a dgua
passa pela erosao celular é evitada tanto atrds quanto na frente da
célula.

Rentavel

Custo beneficio quando comparado a tradicional enrocamento,
blocos de concreto e outros métodos tradicionais de protecéo.




TECCO® CELL Moével - Estabilidade para ir

Como o nome sugere: TECCO® CELL e TECCO® CELL tensionadas e depois colocadas em locais de dificil
Mével tém muitas caracteristicas em comum. A principal acesso, utilizando guindaste mével ou de uma barcaga.
diferenca esta na flexibilidade do sistema mdvel, com Esta solugdo de estabilizagédo é rapidamente implantada
células que sdo construidas fora do local em um ambiente e, como tal, é perfeita para emergéncias, bem como
conveniente e seguro, com antecedéncia. As células sao aplicagdes com erosdo mais complexas.

pré-carregadas com material de enchimento local,

Facilidade de implantagcao em situacdes de dificil acesso

Areas costeiras com presenca de erosdo que néo estdo diretamente simplesmente posicionada conforme necessério na area problematica
conectadas as rotas de tréfego sdo a regra e ndo a excegdo e muitas com preparagdo minima ou escavagdo. As células podem ser

vezes necessitam de protegao. Nestas circunstancias, TECCO® CELL interconectadas, no entanto, a ligagdo das células ndo é necessdria,
Mével pode ser implantada rapidamente para estabilizar o local com pois o peso substancial de uma Unica célula fornece estabilidade e
um minimo de interrupgéo para o ambiente local. Esta solugéo é protecéao eficiente contra uma erosdo adicional de uma pequena area.

Aberto para revegetacéao Schutz von Meereskiisten bis zu Flussufern

A revegetagdo com plantas locais pode ajudar a estabilizar a estrutura Onde h& dgua em movimento, o efeito secundério é a eroséo e a erosao
e a misturar-se no ambiente natural. geralmente traz problemas. A célula TECCO® pode proteger contra a

erosao ao longo de rios ou riachos.



TECCO® Trapunta - Maior seguranca debaixo d'agua

A TECCO® Trapunta é semelhante a solugdo TECCQO®
CELL Mbével, mas foi projetada especificamente para
aplicagédo subaqudtica. Um arranjo mais compacto de

células é usado para resistir as condi¢gdes mais exigentes.

Fornecendo protegdo para estruturas instaladas na agua,
como escoramento entorno de paredes portuérias, pieres
de pontes e tubulagdes subaquaticas e cabos. Este
produto também pode ser usado para o controle de
sedimentos do fundo do mar, pois sua flexibilidade
permite que ele se conforme muito bem com o fundo
existente.

Trapunta em italiano € um edredom ou colcha. Isso descreve
adequadamente a func¢do da unidade flexivel da malha e rocha local:
Ele se adapta bem ao subsolo e protege com seu grande peso de
lavagem ou dano de qualquer tipo.

Com um peso de aprox. 850 kg/m? a TECCO® Trapunta apresenta

uma solugado sustentdvel para proteger bacias, cabos de energia/
telecomunicagdes ou tubos, especialmente quando unidades da

Protecdo extremamente eficiente

Médulos ja prontos sdo simplesmente posicionados nas areas a
serem protegidas.

Preparacao rapida e sem residuos

As células sdo construidas fora do local, com qualidade controlada.

Flexibilidade das células

Vdrias células podem ser conectadas se necessario.

TECCO® Trapunta (cada aprox. 6'500 kg) sdo conectadas juntas.
Dependendo da condigao do solo uma membrana impede a TECCO®
Trapunta de afundar.

Impacto ambiental minimo

O material rochoso utilizado é local.Os componentes néo se soltam,
logo ndo sdo langados no meio ambiente, Além disso o material
pode ser reciclado no caso de remogao das células.

Vida ultil longa

Componentes feitos por ago de alta resisténcia inoxidavel garante
longa vida dtil.



No mundo todo, perto de vocé

A Geobrugg é pioneira e lider em Tecnologia em prote¢do contra riscos naturais com solugdes em malhas de ago
flexiveis hd mais de 70 anos. H& 35 anos desenvolvemos solugdes na drea de protegdo contra fluxo de detritos.
Combinada com solugdes pioneiras em estabilizagao de taludes, essa vasta experiéncia levou a solugdes especiais
em engenharia hidrdulica ha 10 anos.
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