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TECHNISCHES DATENBLATT 

Spiralseilanker 
Spiralseilanker Typ I Typ II Typ III Typ IV 

Nomineller Seildurchmesser  [mm]  10.5 14.5 18.5 22.5 

Bruchlast Spiralseilanker  [kN]  180 350 525 765 

Empfohlener Bohrloch-Durchmesser min. [mm]  55 70 90 90 

Gewicht, L = 1 m  [kg] 1.8 3.8 6.6 10.5 

Gewicht / Meter Mehrlänge  [kg] 1.0 2.0 3.3 4.8 

A  [mm]  83 104 138 180 

B  [mm]  40 50 70 95 

Schäkelgrösse für Anschluss mind. 5/8" 3/4" 7/8" 1" 

 

Seil Typ I Typ II Typ III Typ IV 

Nomineller Seildurchmesser [mm]  10.5 14.5 18.5 22.5 

Minimale Bruchlast Spiralseil  [kN]  100 195 315 470 

Drahtzugfestigkeit  [N/mm2] 1770 

Beschichtung (100% Zn) Verzinkt gemäss EN 10244-2, Klasse A 

Durchmesser Aussendraht  [mm] 2.15 2.95 3.75 4.55 

Zinkbeschichtung  [g/m2] 230 255 265 280 

Seilnorm (Spiralseil Konstruktion 1x19) EN 12385-10 

 

Rohre Typ I Typ II Typ III Typ IV 

Aussenrohr S 195T, EN 10255 

Durchmesser / Wandstärke [mm] (1/2”) 21.3 / 2.65 (3/4”) 26.9 / 2.65 (1”) 33.7 / 3.25 (11/4”) 42.4 / 3.25 

Streckgrenze ReH [N/mm2] 195 

Feuerverzinkt nach EN 10240  [μm] Durchschnitt 55 

Innenrohr E 235, EN 10305-3 

Durchmesser / Wandstärke  [mm] 14 / 1.0 20 / 2.0 25 / 2.0 32 / 2.0 

Streckgrenze ReH [N/mm2] 225 235 

Feuerverzinkt nach EN 10240  [μm] Durchschnitt 55 
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