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Gezeiten, Brandung, wiederkehrende Stürme und Erosion durch Starkregenereignisse: 
Menschen, die in Küstenregionen leben und arbeiten, mussten sich seit jeher vor den 
Gewalten des Meeres schützen.  
 
In den letzten Jahren verschärft der Klimawandel die Herausforderungen noch durch 
häufigere Extremwetterereignisse und dem stetigen Anstieg des Meeresspiegels. Diese 
Problematik nimmt gerade erst an Fahrt auf und wird auf viele Jahre fortbestehen. 
 
Um den Auswirkungen dieser Prozesse lokal zu begegnen, wurde Geobrugg TECCO® 
CELL entwickelt. TECCO® CELL ist vielseitig, langlebig und nachhaltig. Die Elemente 
dieser Lösung können leicht an unterschiedliche lokale Anforderungen angepasst
werden, um z. B. Kolkschutz, Sedimentkontrolle oder den Küstenschutz zu gewähr-
leisten - auch in Kombination mit traditionellen Abdeckungen wie Steinschüttungen, 
Sandsäcken oder Fertigelementen aus Beton.



TECCO® CELL - Verhindert die Erosion
an dynamischen Küsten
Das System besteht aus einem Verbund aus hochfestem, seewasserfestem 
Edelstahlgeflecht, Spannvorrichtungen, einer Geotextilschicht und, wann immer 
möglich, lokalem Gestein.

TECCO® CELL wurde ursprünglich 2016 in Beesands/England entwickelt und 
erstmals getestet mit dem Ziel, eine kostengünstige, flexible und nachhaltige
Alternative zu herkömmlichen Erosions- und Hochwasserschutzlösungen zu 
finden.

Da sich die Installation von 2016 bis heute bewährt, wurde die Erstinstallation im 
Jahr 2021 durch weitere 80 Laufmeter TECCO® CELL ausgebaut. In den Jahren 
seit der Installation konnte das System den Uferstreifen effizient und
wartungsfrei schützen.

TECCO® CELL wird direkt auf der Baustelle fertiggestellt. Dabei
kommen das Edelstahl-Geflecht als Hülle der Zelle, massgeschneiderte 
Aussteifungs- und Verbindungskomponenten sowie lokales Gestein 

zum Einsatz. Das System ist unauffällig in der Landschaft und bietet 
gleichzeitig verlässlichen Schutz für die Übergangszone zwischen 
Strand und Festland.

TECCO® Cell wurde als Reaktion auf die zentralen 
Anforderungen entwickelt: die Bewahrung des 
bestehenden Strandprofils, den Schutz der 
Küstenlinie vor Erosion und Wellenschlag, die 
Bereitstellung einer ansprechenderen Ästhetik im 
Vergleich zu Steinpanzern und Betonmauern sowie 
die gleichzeitige Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit.

Einfach zu installieren



Aufbau von TECCO® CELL

Erscheinungsbild
Die fertig installierte Lösung findet in der Öffentlichkeit mehr Anklang 
als Steinbewehrungen, Steinschüttungen oder Lösungen aus Beton.

Schutz
Die Wellenenergie wird beim Durchfluss durch die unregelmässige 
Zellenstruktur sukzessive abgeleitet, was die Erosion sowohl hinter als 
auch vor der Zelle verhindert. Die Zellen sind durch ihr hohes Gewicht 
und deren geschlossenen Struktur äusserst stabil.

Die Zelle ist so konzipiert, dass sie der lokalen Strandgeometrie und -beschaf-
fenheit, aber auch den Gezeiten und den Wellenhöhen/-richtungen gerecht wird. 
Die offene Struktur von TECCO® CELL lässt nicht nur Wasser passieren sondern 
bietet auch der örtlichen Flora und Fauna wertvollen Lebensraum. Nicht zuletzt 
werden die Zellen vor Ort mit lokalem Gestein als Füllmaterial gefertigt. So passt 
sich diese Lösung einerseits optisch den örtlichen Gegebenheiten an.
Andererseits erspart dieser Lösung auch den oft internationalen Transport von 
tonnenschweren Steinen, wie sie bei Steinschüttungen verwendet werden.
Das senkt Kosten und Emissionen erheblich.

Die Universität Plymouth überwacht kontinuierlich 
die Verbauung in Beesands mithilfe von 
topografischen Vermessungen, Laserscans und 
Drohnenaufnahmen. Diese Analysen bestätigen die 
Stabilität und Langlebigkeit des Systems.



TECCO® CELL auf einen Blick

Unser TECCO® CELL - 
Ihre Vorteile

Lebensdauer

Die Lebensdauer des TECCO® G65/3 Geflechts in dieser An-
wendung übersteigt 7+ Jahre ohne sichtbare Korrosion. Die 
Verwendung von langlebigen, hochfesten Edelstahlkomponenten 
gewährleistet eine anhaltende Lebensdauer, selbst in hoch-
korrosiven Umgebungen und unter ständiger Einwirkung der 
Meeresbewegungen.

Flexibilität

Die Flexibilität der Zelle ermöglicht eine Anpassung an wechselnde 
Strandniveaus im Laufe der Zeit, was ihre Verankerungswirkung 
dauerhaft verbessert und effektiven Erosionsschutz gewährleistet.

Nachhaltigkeit

Der CO2-Fussabdruck wird um mehr als 50% im Vergleich zu Stein-
schüttungen reduziert. Minimale Umweltauswirkungen sind durch 
die Verwendung von lokalem Gestein als Füllmaterial gewährleistet. 
Es werden keine giftigen Komponenten freigesetzt, und alle 
Materialien können recycelt werden, falls die Zellen entfernt werden 
müssen.	 			 

Nahtlose Integration

Durch den modularen Aufbau schützen TECCO® CELL-
Systeme sowohl kleine als auch grosse Flächen gleichermassen. 
Ihr unauffälliges Erscheinungsbild aus der Ferne fügt sich 
harmonisch in die Umgebung ein. Zudem sind die Zellen vielseitig 
einsetzbar und können individuellen Anforderungen angepasst 
werden, sei es durch Begrünung, Strandzugänge oder ähnliche 
Gestaltungsvarianten.

Leistung

Effektive Ableitung der Wellenenergie beim Durchfluss des Wassers 
durch die Zelle verhindert Erosion sowohl hinter als auch vor der 
Zelle.

Kostengünstig

Im Vergleich zu herkömmlichen Steinbwehrungen, Deichen,
Betonblöcken oder anderen herkömmlichen Küstenschutz-
methoden.



TECCO® CELL Mobile - Stabilität zum Abruf

Der Name lässt es vermuten: TECCO® CELL und TECCO® 
CELL Mobile haben viele Gemeinsamkeiten. Der Haup-
tunterschied liegt in der Flexibilität des mobilen Systems, 
bei dem die Zellen im Voraus an gut zugänglichen und 
sicheren Orten aufgebaut werden. Die Zellen werden 		
mit lokalem Füllmaterial fertiggestellt, vorgespannt und 

können dann an Stellen platziert werden, die schwer 
zugänglich sind, zum Beispiel mit einem Mobilkran oder 
von einem Lastkahn aus. Diese Stabilisierungslösung ist 
schnell einsatzbereit und eignet sich für Notfälle und für 
komplexere Erosionsschutzanwendungen.

Erodierte, schützenswerte Küstenabschnitte, die nicht direkt an 
Verkehrswege angeschlossen sind, sind eher die Regel als die Aus-
nahme. TECCO® CELL Mobile kann äusserst kurzfrisitg eingesetzt 
werden, um solche Areale umweltschonend zu stabilisieren. Diese 
Lösung wird nach Bedarf einfach in dem problematischen Bereich

Einfach einsetzbar in schwer zugänglichem Gelände

abgelegt, ohne dass vor Ort Vorbereitungen oder Aushubarbeiten not-
wendig wären. Die Zellen können miteinander auch verknüpft werden, 
was jedoch nicht zwingend erforderlich ist: Das hohe Eigengewicht 
einer Zelle bietet schon Stabilität und wirksamen Schutz gegen weitere 
kleinflächige Erosion.

Offen für Begrünung
Die Begrünung mit einheimischen Gräsern und Pflanzen kann zur 
Stabilisierung der Struktur beitragen und fügt sich in die natürliche 
Umgebung ein.

Schutz von Meeresküsten bis zu Flussufern
Wo Wasser in Bewegung ist, findet Erosion statt. TECCO® Cell kann
vor erosiven Vorgängen entlang von Flüssen oder Bächen schützen.



TECCO® Trapunta - Hohe Sicherheit unter Wasser

Mit einem Gewicht von ca. 850 kg/m2 stellt TECCO® Trapunta eine 
nachhaltige Lösung zum Schutz von Hafenbecken und von am Meeres-
boden verlegten Strom-/Telekommunikationskabeln oder Rohren dar, 

insbesondere wenn einzelne TECCO® Trapunta-Einheiten (je ca.
6'500 kg) miteinander verbunden werden. Je nach Bodenbeschaffen-
heit verhindert eine Membran das Einsinken dieser Lösung.

TECCO® Trapunta ähnelt der Lösung TECCO® CELL 
Mobile, wurde aber speziell für den Unterwassereinsatz 
entwickelt. Die Zellen sind kompakter und kommen in 
komplexeren oder beengten Verhältnissen zum Einsatz. 
Dieses Produkt schützt Wasserinfrastrukturen, wie
z. B. Auskolkungen an Hafenmauern, Brückenpfeiler
und Unterwasserrohrleitungen und -kabel. TECCO®
Trapunta eignet sich ebenso zur Stabilisierung von 
Meeresboden-Sediment, da es sich aufgrund seiner
Flexibilität gut der Morphologie am Grund anpasst.
Das hochfeste Edelstahlgewebe gewährleistet die
notwendige Beständigkeit in Seewasser.

Trapunta bedeuted im Italienischen «Bettdecke» oder «Steppdecke». 
Das beschreibt die Beschaffenheit und Funktion der flexiblen Zellen 
aus Edestahldrahtgeflecht und lokalem Gestein: Sie passen sich gut 
dem Untergrund an und schützen mit ihrem hohen Eigengewicht vor 
Auswaschungen oder möglichen mechanischen Beschädigungen.

Effizienter Schutz

Die vorgefertigten Module werden auf die zu schützenden Flächen 
verlegt, z. B. mit einem Mobilkran oder von einem Lastkahn aus.

Schneller und abfallfreier Zusammenbau

Die Einheiten werden abseits des Einsatzortes mit allen
erforderlichen Werkzeugen fertiggestellt.

Flexibilität der Zellen

Mehrere Zellen können miteinander verbunden werden.

Minimale Umweltbelastung

Das Füllmaterial besteht aus lokalem Gestein. Die Bestandteile
gelangen nicht in die Umwelt und das Material kann recycelt 
werden, sollten die Zellen jemals entfernt werden.

Lange Lebensdauer

Hochwertige Edelstahl-Komponenten garantieren eine lange
Lebensdauer auch in stark korrosiver Umgebung. 



Geobrugg AG

Aachstrasse 11 • 8590 Romanshorn • Schweiz
www.geobrugg.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.geobrugg.com/de_coastalerosion

Weltweit in Ihrer Nähe

Geobrugg ist seit über 70 Jahren Pionier und Technologieführer in Sachen Naturgefahrenabwehr mit Hilfe von
flexiblen Stahldrahtgeflechten. Seit 35 Jahren entwickeln wir Lösungen im Bereich des Murgangschutzes. Kombiniert 
mit wegweisenden Lösungen in der Hangsicherung führte dieser Erfahrungsschatz vor 10 Jahren zu Speziallösungen 
im Wasserbau.


