
 

L1_TECMAT_TechData_201022_ro.doc  Poate suferi modificări ulterioare fără preaviz 

 
FIŞĂ TEHNICĂ 

Membrana TECMAT® de control a eroziunii 
 
Membrana TECMAT® de control a eroziunii furnizată de Geobrugg are o structură tridimensională realizată din 
monofilamente de PP şi este utilizată în mod curent împreună cu plasa TECCO® şi caroiajul corespunzător. Membrana 
de control a eroziunii trebuie, în general, instalată sub plasa de sârmă şi nu are funcţie statică. 
 

 
Proprietăţi fizice     

Fibre: monofilamente extrudate Grosimea filamentului: 0.4 – 0.7 mm 

Material: polypropylenă (PP) Punct de aprindere: 350 – 380° C 

Structură: bucle neregulate    

Grosime: hm = 18 mm    

Greutate specifică: gm = 600 g/m2    

Porozitate: > 95%    

Culoare: Curry verde *    

     

Proprietăţi mecanice    Metoda de testare 

Rezistenţa la tracţiune: MD:  zm ≥ 1.8 kN/m  CMD:  zm ≥ 0.6 kN/m  EN ISO 10319 

Alungirea la întindere:  MD:   = 20% CMD:   = 20%  EN ISO 10319 

     

Rola standard de TECMAT®      

Lăţime rolă: bRolă = 2.00 m    

Lungime rolă: lRolă = 40 m    

Suprafaţă totală per rolă: ARolă = 80 m2    

Greutate per rolă: GRolă = 48 kg    
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* Variații minore de culoare sunt normale și nu pot fi respinse. 
 
Deşi nu sunt garantate, rezultatele obţinute conform cunoştinţelor noastre cele mai bune, oferă o imagine reală şi precisă asupra performanţelor produsului. 
Nu poate fi acceptată nici o responsabilitate pentru performanţle acestui produs. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări la specificaţiile produsului fără 
preaviz.  
 
Căderile de pietre, alunecările de teren, torentii sau avalanşele, sunt evenimente sporadice ce nu pot fi prevăzute.De aceea, este imposibil să se determine sau să se garanteze prin 
metode ştiinţifice siguranţa absolută pentru persoane şi proprietăţi. Aceasta înseamnă că, pentru a asigura protecţia pentru care  ne luptăm, este imperios necesar să menţinem şi să 
asigurăm sisteme de protecţie  în mod regulat şi corespunzător. Mai mult, gradul de protecţie poate fi diminuat prin evenimente care depăşesc capacitatea de absorbţie a sistemului 
aşa cum a fost ea calculată prin metode inginereşti corecte, nefolosirea componentelor originale sau coroziune (de ex. din poluarea mediului înconjurător sau alte influenţe externe).  

 


