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DECLARACAO DE DESEMPENHO

DO PRODUTO VX140 - H4
1301 - CPR - 1284

Cddigo de identificacéo exclusivo do modelo de produto:

Sistema de malha de acgo de alta resisténcia VX140 - H4, Desenho do sistema GD-1002

Uso previsto:

Retencéo de fluxo de detritos com maxima presséo de impacto de 140 kN/m2

Fabricante:

Geobrugg AG
Aachstrasse 11
8590 Romanshorn
SUIiCA

Sistema de avaliacao e verificacdo da consisténcia do desempenho (AVCP):

Sistema 1

Avaliacdo Européia:

Organizagdo Européia para Aprovacdes Técnicas: EAD 340020-00-0106

Avaliacdo Técnica Européia: ETA 17/0268

CE Certificado de Conformidade: 1301 - CPR - 1284

Organismo notificado: TSUS, Instituto de Testes e Pesquisas de Construcao, Bratislavia, Eslovaquia (N° 1301)

Desempenho declarado:

Resisténcia a pressao dinamica: 140 kN/m2

Certificado de orientacédo suica (FOEN)

Documentacéo técnica especifica:

Manual incluindo desenho do sistema Manual de manutencgéo for¢as de ancoragem

O desempenho do produto acima estd em conformidade com desempenho declarado. Esta declaragdo de desempenho é emitida de acordo
com o regulamento.

Assinado por e em nome do fabricante por

Armin Roduner, Departamento técnico

31.08.2023 O u’w
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Assinatura:



BRUGG
Geobrugg

\

17

Geobrugg AG
Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, SUICA

Barreira de protecao contra deslizamentos de terra rasos
VX140 - H4

Resisténcia a presséo dinamica: 140 kN/m2

Sistemas flexiveis para retencéo de fluxo de detritos e deslizamentos de terra

ETA 17/0268
1301 - CPR - 1284

EAD 340020-00-0106
Organismo notificado: TSUS (No. 1301)

www.geobrugg.com




