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DATOS TÉCNICOS 

Red SPIDER® S4 – 130 de alambre espiral de acero de 

alta resistencia 
 
Red SPIDER®  Alambre de acero 

Forma: romboidal  Diámetro del alambre: Dw = 4,0 mm 

Dimensiones: x ∙ y = 180 ∙ 300 mm (+/- 5%)  Límite elástico: ft ≥ 1’770 N/mm2 

Diámetro del círculo inscrito en el 
rombo: 

Di = 130 mm (+/- 5%)  Material: 
alambre de acero de alta 
resistencia 

Ángulo de la malla: ε = 47 °  Resistencia a tracción: Zw = 22,0 kN 

No. de rombos longitudinal: m = 3,3 uds/m    

No. de rombos transversal: n = 5,6 uds/m  Cable trenzado de acero 

   
Diámetro del cable 
trenzado: 

DL = 8,6 mm 

Protección contra la corrosión  Composición: 1 x 3 

Protección contra la corrosión: GEOBRUGG SUPERCOATING     

Composición: 95% Zn / 5% Al  Rollos estándar de red SPIDER®  (versión estandár) 

Cobertura: min. 150 g/m2  Ancho de rollo: bRoll = 3,3 m 

   Largo del rollo: lRoll = 21 m 

Capacidad de carga (versión estandár)  Superficie total por rollo: ARoll = 69,3 m2 

Resistencia a tracción de la red: zn ≥ 360 kN/m *)  Peso por m2: g = 5,0 kg/m2 

*) Referencia: LGA test report 05/2009  Peso por rollo: GRoll = 347 kg 

   Extremos de la malla: anudados sobre sí mismos 
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Steinschlag, Rutschungen, Murgänge und Lawinen sind Natur-Ereignisse und entsprechend unberechenbar. Es ist deshalb unmöglich, mit wissenschaftlichen Methoden absolute 
Sicherheit für Personen und Sachwerte zu ermitteln bzw. zu garantieren. Das heisst: Zur Gewährleistung der angestrebten Sicherheit ist es unerlässlich, Schutzsysteme regelmässig 
und in geeignetem Ausmass zu überwachen und zu warten. Zudem können Ereignisse, die die ingenieurmässig berechneten Aufnahmefähigkeiten des Systems übersteigen, 
Nichtverwenden der Originalteile oder Korrosion (z.B. durch Umweltverschmutzung oder sonstige Fremdeinflüsse) den Schutzgrad vermindern 


