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DANE TECHNICZNE

Siatka stalowa wysokiej wytrzymatosci TECCO® G65/4

TECCO® - Siatka stalowa wysokiej wytrzymatosci

Ksztalt oczek: Romboidalny Srednica drutu: d=4,0mm
Wielko$é oczek: X -y =83 138 mm (+/-3%) AT G CiY f,2 1770 N/mm?
na rozcigganie:
Srednica okregu wpisanego: Di = 63 mm (+/-3%) Materiat: Stal wysokiej wytrzymatosci
. Wytrzymatos¢
0 = 0 =
Kat rozwarcia drutu oczka: £=49 pojedynczego drutu: Z,=22kN
Catkowita grubos¢ siatki: hiot = 15 mm (+/-1 mm)
Przeswit boczny: hi=7 mm (+/-1 mm) TECCO® — Ochrona antykorozyjna
llos$¢ oczek w pionie: n = 7.2 szt./mb Ochrona antykorozyjna: GEOBRUGG SUPERCOATING
llos¢ oczek w poziomie: ng = 12.0 szt./mb Sktad chemiczny: 95% Zn /5% Al

Grubos$¢ pokrycia: min. 150 g/m?

< 5% ciemnobrazowej
rdzy w tescie mgty solnej 2’500 godzin (ETA-17/0117)
zgodnie z EN ISO 9227:

Nosnos¢ siatki

Wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz
dtuzszej przekatnej oczka:
Wytrzymatds¢ na przebicie ptytka: Dr = 280 kN / 370 kN*) Szerokosc¢ rolki: broi = 3,5 m
Wytrzymatos¢ siatki na scinanie

zx 2 250 kN/mb *) TECCO®- Standardowa rolka siatki

; e Pr =140 kN / 185 kN*) Diugose¢ siatki w rolce: lrot =20 m
po osi gwozdzia:
Wytrzymato$¢ siatki na zrywanie Ze250 kN /75 kN *) PPN Y EEE Aol = 70 m?
réwnolegte do powierzchni skarpy: R= Ciezar na m2 g = 3,3 kg/m?
Odksztatcenie przy podtuznym badaniu . . . _
wytrzymatosci siatki na rozciaganie 5<6.0%"%) Ciezar rolki: Gran = 231 kg
Klasyfikacja zgodnie z Grupa 1, klasa A . . . .
EAD 23230025-00-0106 (Phyty Kotwiace P33 | P66) 2 EBIE [ GE e ZEIEERTE
*) Zgodnie z EAD 230025-00-0106 i z raportem TUV Rheinland LGA 01/2014, przy uzyciu systemowych plytek kotwigcych P33 / P66
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Obrywy skalne, osuwiska, lawiny $niezne oraz sptywy gruzowe sg zjawiskami nieprzewidywalnymi oraz sporadycznymi, wywotywanymi réznorodnymi czynnikami, bedacymi wynikiem dziatalnosci cziowieka (prace
budowlane, itp.) oraz/lub wynikiem zjawisk zachodzgcych w naturze (pogoda, trzgsienia ziemi, itp.). Ze wzgledu na réznorodno$¢ tych czynnikéw, nauka nie jest w stanie zagwarantowaé petnego bezpieczenstwa oséb
i mienia. Jednakze, stosujgc prawidiowe zasady sztuki inzynieryjnej w zakresie parametréw dajacych sig¢ przewidzie¢ lub zbada¢ oraz stosujgc odpowiednio zaprojektowane systemy ochronne na obszarach zagrozonych,
mozna znacznie ograniczy¢ ryzyko uszkodzen ciata i mienia. Aby zachowa¢ pozadany poziom bezpieczenstwa niezbedna jest okresowa kontrola oraz konserwacja takich zabezpieczen. System ochronny moze zosta¢
uszkodzony w wyniku katastrofy naturalnej, zatozenia nieodpowiednich parametréw projektowych, niestosowania opisanych w projekcie standardowych elementéw, systeméw lub oryginalnych czeséci zamiennych i/lub
korozji (spowodowanej zanieczyszczeniem $rodowiska naturalnego, pradami btadzacymi badz innymi czynnikami zaleznymi badz niezaleznymi od cztowieka).
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