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Plasa SPIDER® S4 - 130 din sarma spiralata din otel

de inalta rezistenta

Plasa SPIDER® de inalta performanta

Forma ochiului: romboidala
Diagonala:

Diametrul cercului interior: Di = 130 mm (+/- 5%)
Unghiul ascutit al ochiului: € = 47 grade
Numarul de ochiuri longitudinale: m = 3.3 buc/m

Numarul de ochiuri transversale: n = 5.6 buc/m

Protectie anticoroziva **)
Protectie anticoroziva:
Compus: 95% Zn /5% Al
Tnvelis: 150 g/m?

Capacitate portanta (versiune standard)

Z, = 360 kKN/m *)

Rezistenta la tractiune:

*) conform cu raportul testului LGA 05/2009

X -y =180 - 300 mm (+/- 5%)

GEOBRUGG SUPERCOATING

Sarma de otel
Diametrul firului:
Rezistenta la tractiune:

Material:

Capacitatea portanta a
unui fir:

Dy = 4.0 mm
fr = 1'770 N/mm?
otel de Tnalta rezistenta

Z,=22.0 kN

impletitura din otel
Diametrul impletiturii:

Constructie:

D, =8.6 mm
1x3

Rola de plasa
Latime rola:

Lungime rola:

Suprafata totala per rola:

Greutate per m%
Greutate per rola:

Capetele plasei:

Proi =3.3 m
lrai =21 m
Agol = 69.3 m?
g = 5.0 kg/m?
Grol = 347 kg

terminatii innodate

Caderile de pietre, alunecarile de teren, torentii sau avalansele, sunt evenimente sporadice ce nu pot fi prevazute.De aceea, este imposibil sa se determine sau sa se garanteze prin
metode stiintifice siguranta absolutd pentru persoane si proprietati. Aceasta inseamna cd, pentru a asigura protectia pentru care ne luptam, este imperios necesar sa mentinem si sa
asiguram sisteme de protectie in mod regulat si corespunzator. Mai mult, gradul de protectie poate fi diminuat prin evenimente care depasesc capacitatea de absorbtie a sistemului
asa cum a fost ea calculata prin metode ingineresti corecte, nefolosirea componentelor originale sau coroziune (de ex. din poluarea mediului inconjurétor sau alte influente externe).
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