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FICHE TECHNIQUE 

ROCKFALL-XTM G: système d’amortissement composé 

de verre cellulaire  
 
Verre cellulaire  TECCO® G65/3 fil d’acier 

Résistance à la compression sur un 
cube:  

> 6 N/mm2  Diamètre du fil: d = 3.0 mm 

Poids: < 250 kg/m3  Résistance à la traction: ft ≥ 1’770 N/mm2 

Résiste au gel: sans pores capillaires  Matériau: fil d’acier haute résistance 

Tailles des grains: 10/50 mm  Force du fil à la traction: Zw ≥ 12.5 kN 

     

Tailles standards des modules 
amortissants : 

  TECCO® G65/3 protection anticorrosion 

Diamètre: 1.125 m  Protection anticorrosion: GEOBRUGG SUPERCOATING  

Hauteurs: 1.0 m / 1.5 m / 2.0 m  Composition: 95% Zn / 5% Al 

Volumes: 1.0 m3 / 1.5 m3 / 2.0 m3   Revêtement: au min.150 g/m2 

    

   Rouleau de TECCO® G65/3 pour recouvrement horizontal  

   Largeur d’un rouleau: brouleau = 3.9 m 

   Longueur d’un rouleau: lrouleau = 30 m 

   
Surface totale d’un 
rouleau: 

Arouleau = 117 m2 

   Poids par m2: g = 1.65 kg/m2 

   Poids par rouleau: Grouleau = 193 kg 

   Bord de filet: extrémités des mailles nouées 

 
 

  

Les chutes de pierre, les glissements de terrain, les coulées de boue ou les avalanches sont des phénomènes naturels et en conséquence incalculables. Les multiples déclencheurs de tels 
événements rendent une démarche scientifique impossible pour garantir la sécurité des personnes et des biens. L’inspection et l’entretien de tels systèmes sont impératifs pour assurer la 
sécurité voulue.  Celle-ci peut notamment être réduite par des événements qui dépassent les calculs d’ingénieur et les capacités d’assimilation du système, ou bien l’utilisation de pièces 
non-originales ou par la corrosion (due à de la pollution, d’autres facteurs humains ou toute autre influence externe). 
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