
UNE MÉTHODE SÛRE ET 
ÉCONOMIQUE POUR GUIDER 
LES CHUTES DE BLOCS

Grillages et filets pendus en 
acier à haute résistance
Partout où il s’agit de protéger des routes, lignes de chemin 
de fer etc., nos grillages et fi lets pendus, en acier à haute 
résistance, sont une solution idéale et économique. Les filets 
pendus permettent de contrôler la trajectoire de chutes de 
blocs et de guider ces blocs dans une zone de déposition.



Grande efficacité -
sécurité fiable

Des ancrages en câble spiroïdal, au sommet de la 
pente, sont utilisés pour fixer le câble porteur. Ensuite 
des panneaux de TECCO® ou de SPIDER®, sont 
attachés au câble porteur et pendus le long de la 
pente. Les chutes de blocs sont contrôlés sous le filet 
résistant et sont guidés efficacement vers des zones 
de déposition prédéfinies.

Selon les conditions sur place, notre filet TECCO® est 
adapté pour des pentes de plus de 100m en hauteur 
et des blocs de plusieurs mètres cubes. Tous nos 
types de treillis sont en acier à haute résistance avec 
une force de 1770 N/mm², offrant une bonne 
flexibilité et la résistance nécessaire.
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Une qualité
100% fiable

Nos treillis et filets sont en acier à haute résistance 
et donc les produits idéaux pour les grillages et filets 
pendus. Le fil d’acier est extrêmement résistant contre 
le stress mécanique, tout en étant suffisamment flexible 

pour absorber les impacts. Ces propriétés permettent au 
filet d’être touché par d’innombrables blocs sans grands 
dégâts.

Nos grillages et filets -
vos avantages

Haute résistance

Durable grâce à une haute résistance: nos treillis et filets ont une 
résistance à la traction de plus de 1770 N/mm² et résistent à des 
charges dynamiques élevées sans grande déformation. 

Système complet testé

La performance et le comportement des grillages et filets pendus 
peuvent être calculés avec tous leurs composants, puisqu’ils ont été 
l’objet d’essais approfondis en tant que système complet.

Maillage adapté à l’intensité des chutes de 
blocs

Rapport coût/performance optimale, puisque la protection requise 
peut être adapté différents filets. Par exemple avec TECCO®, le 
faible diamètre des mailles permet d’éviter un grillage secondaire. 

Un assemblage facile

Nos treillis et filets ont un excellent rapport force/poids et 
sont faciles à transporter. Ils sont faciles à dérouler pour une 
installation simple et rapide. Même de très fortes pentes et falaises 
sont protégées avec un impact minimal sur l’environnement et 
l’empreinte carbone de ces solutions est très faible.

Protection anticorrosion de première classe

Nos systèmes sont conçus pour durer plusieurs générations 
et nécessitent très peu d’entretien. Pour des environnements 
exigeants, nous proposons également notre gamme de produits en 
acier inoxydable. 

Approbation

Approbation ETA avec marquage CE selon EAD 230025-00-0106.



NOUS NE
LAISSONS
PAS LA
SECURITÉ
AU HASARD
Des tests à échelle réelle et en laboratoire sont à la base de concepts de 
dimensionnement sûrs et un design, qui assure ensuite le comportement 
prévu de la solution.
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