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Entrelacado de arame de acgo de alta resisténcia TECCO® G45/2

Entrelagado de elevado desempenho® - TECCO

Forma da malha: romboide
Diagonal:

Largura da malha: Di = 48 mm (+/- 3%)
Angulo de abertura da malha: € =54°
Altura total da malha:

Dimenséao de abertura da malha:
Numero de malhas longitudinais por m: n, = 10.5 Stk/m

Numero de malhas transversais por m: ng = 16.1 Stk/m

Resisténcias de carga (versao padrao)

X -y =62 - 95 mm (+/- 3%)

hiot = 7.0 mm (+/- 1 mm)

hi = 3.0 mm (+/- 1 mm)

Resisténcia a tracéo do entrelagado: z 2 85 kKN/m’
Resisténcia a perfuragédo do

entrelacado: Dgr 280 kN / 110 kN *)
Resisténcia ao cisalhamento na chapa "
de garras: Pr 240 kN / 55 kN *)
Resisténcia de carga ao esforco de

tracéo, Zg= 10 kN / 10 kN *)

paralelo ao declive:
Alongamento no teste de resisténcia a
tracao longitudinal:

Classificag@o conforme
EAD 230025-00-0106

5<6.0%*

group 4, class A
(P25 e P33)

Arame de ago® - TECCO

Diametro do arame: d=2.0mm

Resisténcia a tragéo do
arame de acgo:

Material:

r = 1’770 N/mm?

Arame de aco de alta resisténcia

Forca de tragédo do arame
individual:

Protecéo anticorrosiva® - TECCO

GEOBRUGG
SUPERCOATING®

95% Zn / 5% Al

Zy=5.5kN

Protecéo anticorrosiva:
Composicao:
Revestimento: min. 125 g/m?

< Teste de 5% de ferrugem
castanha escura em spray
salino de acordo com a
norma EN ISO 9227:

Rolo de entrelagado®- TECCO

2000 horas (ETA-17/0119)

Largura do rolo: lolo =3.9m
Comprimento do rolo: brolo = 30 M
Area total por rolo: Ao = 117 m?
Peso por m2 p = 1.1 kg/m?
Peso por rolo: Proio = 128 kg

Extremidades da malha

Orla do entrelacado: enlacadas

*)  Como em EAD 230025-00-0106 e em conformidade com o relatério de teste do TSUS 11/2016 com chapa com garras P25 / P33
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Desabamento de pedras, deslizamentos, avalanches de lama e avalanches sdo ocorréncias naturais e como tal, imprevisiveis. Por isso, é impossivel determinar ou garantir
seguranca absoluta para pessoas e bens materiais com métodos cientificos. Ou seja: Para garantir a seguranca ambicionada, é imprescindivel monitorizar e fazer a manutengéo
regular e em dimenséo adequada dos sistemas de protecdo. Além disso, as ocorréncias que excedem as capacidades de retengdo dos sistemas calculados pela engenharia, a ndo
utilizacéo de pegas originais ou a corroséo (p. ex., devido a poluicdo ambiental ou outras influéncias externas) podem diminuir o grau de protegéo.
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