
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Geobrugg AG

Aachstrasse 11

8590 Romanshorn

SUIZA

Resistencia a la tracción Tipo I, Ø10.5mm / 180 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN

Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm / 350 kN Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN

Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm / 525 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm / 765 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN

Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, DYWI DRILL R32-280 / 280 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN

Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, DYWI DRILL R32-360 / 360 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R38-500 / 500 kN Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R51-800 / 765 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN

Firma: 

01.06.2023

Armin Roduner, departamento técnico

Firmado por y en nombre del fabricante

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente 

declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante 

Manual incluyendo planos del Sistema, ficha técnica

Documentación técnica específica: 

Código de identificación única del producto tipo: 

Sistema 1

Sistema de evaluación y validación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP): 

Prestaciones declaradas: 

Organismo notificador: TSÚS, Building Testing and Research Institute, Bratislava, Slovak Republic (No 1301)

Certificado de conformidad CE: 1301 - CPR - 1439

Evaluación Técnica Europea: ETA 19/0024

European Organisation for Technical Approvals: EAD 331852-00-0102

Documento de Evaluación Europeo: 

Cabeza flexible GEWI: Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40

Cabeza flexible DYWI DRILL: Tipo II, Ø14.5mm, DYWI DRILL R32-280 / Tipo III, Ø18.5mm, DYWI DRILL R32-360 / Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R38-

500 / Tipo IV, Ø22.5mm, DYWI DRILL R51-800

Cabeza flexible TITAN: Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 

52/26

Anclaje de cable espiral: Tipo I, Ø10.5mm / Tipo II, Ø14.5mm / Tipo III, Ø18.5mm / Tipo IV, Ø22.5mm

1301 - CPR - 1439

Anclaje de cable espiral / Cabeza flexible

Fabricante: 

Anclaje de estructuras (sistemas de protección contra riesgos naturales) al terreno.

Uso previsto: 



Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, TITAN 30/11 / 326 kN

Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, TITAN 40/16 / 525 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 40/16 / 673 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, TITAN 52/26 / 765 kN

Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 25 / 285 kN

Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN Resistencia a la tracción Tipo II, Ø14.5mm, GEWI 28 / 350 kN

Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN Resistencia a la tracción Tipo III, Ø18.5mm, GEWI 32 / 466 kN

Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN Resistencia a la tracción Tipo IV, Ø22.5mm, GEWI 40 / 729 kN

www.geobrugg.com

Organismo notificador: TSÚS (No. 1301)
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Anclaje de estructuras (sistemas de protección contra riesgos naturales) al terreno.

Anclaje de cable espiral / Cabeza flexible

Geobrugg AG

Aachstrasse 11, 8590 Romanshorn, SUIZA


