




TECCO® CELL - Mitiga la erosión provocada
por la dinámica costera
TECCO® CELL es un sistema de ingeniería que consiste en una malla de acero 
inoxidable de grado marino de alta resistencia, elementos de anclaje, una capa 
de geotextil y un relleno de roca, que puede ser de origen local.

El sistema se desarrolló y se probó por primera vez en Beesands, en el sur de 
Devon, en 2016, para ofrecer una alternativa rentable, flexible y sostenible a los 
métodos tradicionales de gestión de la erosión y las inundaciones.

Debido al éxito de la instalación de 2016, en 2021 se instalaron otros 80 metros 
de TECCO® CELL junto a la instalación inicial. En los años transcurridos desde la 
instalación el sistema ha proporcionado una defensa muy eficaz de la de la línea 
de costa, sin necesidad de mantenimiento.

El diseño de la envoltura TECCO® CELL se construye in situ, utilizando 
componentes de arriostramiento y conexión diseñados a medida y 
materiales de relleno de varios tamaños obtenidos en la zona. La malla 
de acero inoxidable TECCO® se instala de forma rápida y eficaz para 

formar un módulo que encierra el material de relleno y los
componentes de arriostramiento/anclaje. El sistema tiene un impacto 
mínimo en el paisaje, pero ofrece una protección óptima entre la línea 
de playa y su entorno.

Los requisitos clave que condujeron al desarrollo de 
TECCO® Cell incluyen el diseño y la construcción 
para preservar el perfil de la playa, proteger el litoral 
de la erosión, prevenir el efecto de las olas en la zona 
verde del pueblo, mejorar la estética en comparación 
con las escolleras o muros de hormigón, y mantener 
costes competitivos.

Fácil de instalar



Diseño básico de TECCO® CELL

Aspecto
La solución instalada terminada es es universalmente aceptada como 
visualmente más atractiva que una escollera o un revestimiento de 
hormigón.

Protección
Se consigue mediante la disipación de la energía de las olas a medida 
que agua pasa a través del módulo, evitándose la erosión tanto detrás 
como delante de este. La solución es estable debido al peso de los 
módulos y la naturaleza monolítica de la estructura.

El módulo está diseñado y construido para satisfacer las 
necesidades tanto de las condiciones locales en términos 
de geometría y composición de la playa como también las 
condiciones de las mareas y la altura/dirección de las olas. 
La estructura abierta de TECCO® CELL no sólo permite 
el paso del agua, sino que permite que la vida vegetal y 
animal se sienta como en casa. Además, los módulos se 

finalizan in situ. Se utiliza piedra de la zona de diferentes 
tamaños como material de relleno. Así, esta solución no 
sólo se adapta a las condiciones del entorno. También 
elimina el transporte, a menudo internacional, de piedras 
de varias toneladas que se utilizan en la construcción 
de una escollera. Esto evita un gasto y unas emisiones 
considerables.

La Universidad de Plymouth realizó un programa 
de seguimiento continuo con levantamientos 
topográficos, escaneos láser y drones, 
proporcionando pruebas de idoneidad y estabilidad 
del sistema para su aplicación en otros lugares.



TECCO® CELL de un vistazo

Nuestra TECCO® CELL - 
Sus ventajas

Vida útil

La malla TECCO® G65/3 utilizada en esta aplicación no muestra 
corrosión visible después de más de 7 años en servicio. Los
componentes de acero inoxidable de alta resistencia garantizan
una larga vida útil, incluso en un entorno altamente corrosivo y
bajo la acción constante del mar.

Flexibilidad

Los módulos se adaptan a los cambios del perfil de la playa,
mejorando la estabilidad con el tiempo y permitiendo una
protección eficaz contra la erosión.

Sostenibilidad

Reducción de más del 50 % en la huella de carbono en
comparación con una escollera. Mínimo impacto ambiental
debido al uso de roca local como material de relleno, sin liberación 
de componentes tóxicos al medio ambiente, y la posibilidad de
reciclar todos los materiales si se retiran los módulos en
el futuro.	

Integración perfecta

TECCO® CELL es apenas visible desde la distancia, se integra
perfectamente en el paisaje y su diseño modular permite
proteger tanto áreas pequeñas como extensas. Además, los
módulos se adaptan a las necesidades del emplazamiento,
permitiendo la personalización para el acceso a la playa y el 
crecimiento de la vegetación según sea necesario.

Rendimiento

Disipación efectiva de la energía de las olas. A medida que el agua 
pasa a través del módulo se evita la erosión tanto detrás como 
delante del mismo.

Rentable

En comparación con los tradicionales muros de contención, bloques 
de hormigón y otros métodos tradicionales de defensa costera.



TECCO® CELL Mobile - Estabilidad transportable

TECCO® CELL y TECCO® CELL Mobile tienen muchas características en común. La prin-
cipal diferencia es la flexibilidad del sistema móvil, ya que los módulos se construyen de 
antemano en un lugar cómodo y seguro. Los módulos se rellenan con material de la zona, se 
tensan y después se instalan en lugares de difícil acceso, mediante una grúa móvil o desde 
una barcaza. Esta solución de estabilización se instala rápidamente y, como tal, es perfecta 
para situaciones de emergencia, así como para aplicaciones erosivas más complejas. 

Esta solución se coloca fácilmente según sea necesario en la zona 
problemática con una preparación o excavación mínima. Los módulos 
pueden estar interconectados, aunque no es necesario enlazarlos, ya 
que el peso considerable de un solo módulo proporciona estabilidad
y protección eficaz contra la erosión. 
Los tramos costeros erosionados que no están directamente 
conectados a las rutas de tráfico son la norma más que la excepción y, 
a menudo, merecen ser protegidos. En estas circunstancias, TECCO® 
CELL Mobile puede desplegarse rápidamente para estabilizar el lugar 
con un mínimo de perturbación del entorno. 

Facilita la revegetación
La revegetación con hierba y plantas autóctonas puede ayudar a
estabilizar la estructura y a integrarse en el entorno natural.

Protección desde la orilla del mar hasta las riberas de los ríos
Donde hay agua en movimiento el efecto secundario de la erosión suele 
traer problemas. TECCO® Cell puede proteger contra la erosión a lo 
largo de los ríos y arroyos.



TECCO® Trapunta - Mayor seguridad bajo el agua

Con un peso unitario de aproximadamente 850 kg/m2, TECCO®
Trapunta presenta una solución sostenible para proteger las dársenas por-
tuarias, los cables de energía/telecomunicaciones o las tuberías, especial-
mente cuando se utilizan unidades individuales de TECCO® Trapunta (cada 
una de aproximadamente 6.500 kg) conectadas entre sí. Dependiendo de 
las condiciones del lecho, una membrana evita que los módulos TECCO® 
Trapunta se hundan en él.

TECCO® Trapunta es similar a la solución TECCO® CELL Mobile, pero ha sido diseñada específicamente para su apli-
cación bajo el agua. Se utiliza una disposición más compacta de los módulos para resistir las condiciones más exigen-
tes. Proporciona protección de las infraestructuras acuáticas, como la socavación alrededor de los muelles y diques de 
los puertos, los pilares de los puentes y las tuberías y cables submarinos. Este sistema también puede utilizarse para 
el control de sedimentos en el lecho marino, ya que su flexibilidad le permite ajustarse muy bien al lecho existente. La 
malla de acero inoxidable de alta resistencia garantiza una durabilidad inigualable en el agua de mar.

Protección extremadamente eficaz

Los módulos preparados de antemano se colocan fácilmente en las 
zonas a proteger, por ejemplo, mediante una grúa móvil o desde 
una barcaza.

Preparación rápida y sin desperdicio

Los módulos se construyen fuera de las instalaciones en un lugar 
con la calidad controlada.

Flexibilidad de los módulos

Se pueden unir varios módulos entre sí

Mínimo impacto ambiental

El material de relleno consiste en roca de la zona. Los componentes 
no se liberan al medio ambiente y el material puede ser reciclado si 
alguna vez hay que retirar los módulos

Larga vida útil

Al acero inoxidable de alta calidad, que garantiza una larga
durabilidad incluso en ambiente corrosivo.
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Encontrará más información en nuestro sitio web:
www.geobrugg.com/es_coastalerosion

En todo el mundo cerca de usted

Geobrugg es pionero y líder tecnológico en la protección contra riesgos naturales con malla flexible de acero desde 
hace más de 70 años. Desde hace 35 años desarrollamos soluciones en el campo de la protección contra flujos de 
escombros. En combinación con soluciones pioneras en la estabilización de taludes, esta gran experiencia dio lugar
a soluciones especiales en ingeniería hidráulica hace 10 años.


