





TECCO® CELL - Verhindert die Erosion
an dynamischen Kusten

Das System besteht aus einem Verbund aus hochfestem, seewasserfestem
Edelstahlgeflecht, Spannvorrichtungen, einer Geotextilschicht und, wann immer
moglich, lokalem Gestein.

TECCO® CELL wurde urspriinglich 2016 in Beesands/England entwickelt und
erstmals getestet mit dem Ziel, eine kostengiinstige, flexible und nachhaltige
Alternative zu herkommlichen Erosions- und Hochwasserschutzlésungen zu
finden.

Da sich die Installation von 2016 bis heute bewahrt, wurde die Erstinstallation im
Jahr 2021 durch weitere 80 Laufmeter TECCO® CELL ausgebaut. In den Jahren

seit der Installation konnte das System den Uferstreifen effizient und
wartungsfrei schitzen.

Einfach zu installieren

TECCO® CELL wird direkt auf der Baustelle fertiggestellt. Dabei zum Einsatz. Das System ist unauffallig in der Landschaft und bietet
kommen das Edelstahl-Geflecht als Hiille der Zelle, massgeschneiderte  gleichzeitig verlasslichen Schutz fiir die Ubergangszone zwischen
Aussteifungs- und Verbindungskomponenten sowie lokales Gestein Strand und Festland.

TECCOQO® Cell wurde als Reaktion auf die zentralen
Anforderungen entwickelt: die Bewahrung des
bestehenden Strandprofils, den Schutz der
Kustenlinie vor Erosion und Wellenschlag, die
Bereitstellung einer ansprechenderen Asthetik im
Vergleich zu Steinpanzern und Betonmauern sowie
die gleichzeitige Wahrung der Wettbewerbsfahigkeit.



Aufbau von TECCO® CELL

Die Zelle ist so konzipiert, dass sie der lokalen Strandgeometrie und -beschaf-
fenheit, aber auch den Gezeiten und den Wellenhohen/-richtungen gerecht wird.
Die offene Struktur von TECCO® CELL lasst nicht nur Wasser passieren sondern
bietet auch der ortlichen Flora und Fauna wertvollen Lebensraum. Nicht zuletzt
werden die Zellen vor Ort mit lokalem Gestein als Fillmaterial gefertigt. So passt
sich diese Losung einerseits optisch den ortlichen Gegebenheiten an.
Andererseits erspart dieser Losung auch den oft internationalen Transport von
tonnenschweren Steinen, wie sie bei Steinschuttungen verwendet werden.

Das senkt Kosten und Emissionen erheblich.

Erscheinungsbild Schutz

Die fertig installierte Lésung findet in der Offentlichkeit mehr Anklang Die Wellenenergie wird beim Durchfluss durch die unregelmassige
als Steinbewehrungen, Steinschlttungen oder Lésungen aus Beton. Zellenstruktur sukzessive abgeleitet, was die Erosion sowohl hinter als

auch vor der Zelle verhindert. Die Zellen sind durch ihr hohes Gewicht
und deren geschlossenen Struktur dusserst stabil.

Die Universitat Plymouth uberwacht kontinuierlich
die Verbauung in Beesands mithilfe von
topografischen Vermessungen, Laserscans und
Drohnenaufnahmen. Diese Analysen bestatigen die
Stabilitat und Langlebigkeit des Systems.



Unser TECCO® CELL -
lhre Vorteile

Lebensdauer

Die Lebensdauer des TECCO® G65/3 Geflechts in dieser An-
wendung Ubersteigt 7+ Jahre ohne sichtbare Korrosion. Die
Verwendung von langlebigen, hochfesten Edelstahlkomponenten
gewahrleistet eine anhaltende Lebensdauer, selbst in hoch-
korrosiven Umgebungen und unter standiger Einwirkung der
Meeresbewegungen.

Flexibilitat

Die Flexibilitat der Zelle ermdglicht eine Anpassung an wechselnde
Strandniveaus im Laufe der Zeit, was ihre Verankerungswirkung
dauerhaft verbessert und effektiven Erosionsschutz gewahrleistet.

Nachhaltigkeit

Der CO,-Fussabdruck wird um mehr als 50% im Vergleich zu Stein-
schuttungen reduziert. Minimale Umweltauswirkungen sind durch
die Verwendung von lokalem Gestein als Fillmaterial gewéhrleistet.
Es werden keine giftigen Komponenten freigesetzt, und alle
Materialien konnen recycelt werden, falls die Zellen entfernt werden

mdussen.

TECCO® CELL auf einen Blick

Nahtlose Integration

Durch den modularen Aufbau schitzen TECCO® CELL-

Systeme sowohl kleine als auch grosse Flachen gleichermassen.
Ihr unauffalliges Erscheinungsbild aus der Ferne flgt sich
harmonisch in die Umgebung ein. Zudem sind die Zellen vielseitig
einsetzbar und kénnen individuellen Anforderungen angepasst
werden, sei es durch Begriinung, Strandzugange oder ahnliche
Gestaltungsvarianten.

Leistung

Effektive Ableitung der Wellenenergie beim Durchfluss des Wassers
durch die Zelle verhindert Erosion sowohl hinter als auch vor der
Zelle.

Kostengiinstig

Im Vergleich zu herkdommlichen Steinbwehrungen, Deichen,
Betonblocken oder anderen herkdmmlichen Kistenschutz-
methoden.




TECCO® CELL Mobile - Stabilitat zum Abruf

TECCO® CELL und TECCO® CELL Mobile haben viele Gemeinsamkeiten. Der Hauptunterschied
liegt in der Flexibilitat des mobilen Systems, bei dem die Zellen im Voraus an gut zuganglichen
und sicheren Orten aufgebaut werden. Die Zellen werden mit lokalem Fullmaterial fertiggestellt,
vorgespannt und konnen dann an Stellen platziert werden, die schwer zuganglich sind, zum
Beispiel mit einem Mobilkran oder von einem Lastkahn aus. Diese Stabilisierungslosung ist schnell
einsatzbereit und eignet sich flir Notfalle und fur komplexere Erosionsschutzanwendungen.

Erodierte, schiitzenswerte Kistenabschnitte, die nicht direkt an
Verkehrswege angeschlossen sind, sind eher die Regel als die Aus-
nahme. TECCO® CELL Mobile kann dusserst kurzfrisitg eingesetzt
werden, um solche Areale umweltschonend zu stabilisieren.

Diese Losung wird nach Bedarf einfach in dem problematischen
Bereich abgelegt, ohne dass vor Ort Vorbereitungen oder Aushubarbe-
iten notwendig waren. Die Zellen konnen miteinander auch verknipft
werden, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist: Das hohe Eigenge-
wicht einer Zelle bietet schon Stabilitat und wirksamen Schutz gegen

weitere kleinflachige Erosion.

Offen fiir Begriinung Schutz von Meereskiisten bis zu Flussufern
Die Begrlinung mit einheimischen Grasern und Pflanzen kann zur Wo Wasser in Bewegung ist, findet Erosion statt, TECCO® Cell kann
Stabilisierung der Struktur beitragen und fligt sich in die nattrliche vor erosiven Vorgangen entlang von Fliussen oder Bachen schitzen.

Umgebung ein.



TECCO® Trapunta - Hohe Sicherheit unter Wasser

TECCO® Trapunta ahnelt der Lésung TECCO® CELL Mobile, wurde aber speziell fir den Unterwassereinsatz entwick-
elt. Die Zellen sind kompakter und kommen in komplexeren oder beengten Verhaltnissen zum Einsatz. Dieses Produkt
schutzt Wasserinfrastrukturen, wie z. B. Auskolkungen an Hafenmauern, Brickenpfeiler und Unterwasserrohrleitungen
und -kabel. TECCO® Trapunta eignet sich ebenso zur Stabilisierung von Meeresboden-Sediment, da es sich aufgrund
seiner Flexibilitat gut der Morphologie am Grund anpasst. Das hochfeste Edelstahlgewebe gewahrleistet die

notwendige Bestandigkeit in Seewasser.

Mit einem Gewicht von ca. 850 kg/m? stellt TECCO® Trapunta eine
nachhaltige Losung zum Schutz von Hafenbecken und von am Meeres-
boden verlegten Strom-/Telekommunikationskabeln oder Rohren dar,
insbesondere wenn einzelne TECCO® Trapunta-Einheiten (je ca.

6'500 kg) miteinander verbunden werden. Je nach Bodenbeschaffen-
heit verhindert eine Membran das Einsinken dieser Losung.

TECCO® Trapunta and TECCO® Cell advantages

Effizienter Schutz

Die vorgefertigten Module werden auf die zu schiitzenden Flachen
verlegt, z. B. mit einem Mobilkran oder von einem Lastkahn aus.

Schneller und abfallfreier Zusammenbau

Die Einheiten werden abseits des Einsatzortes mit allen
erforderlichen Werkzeugen fertiggestellt.

Flexibilitat der Zellen

Mehrere Zellen konnen miteinander verbunden werden.

Minimale Umweltbelastung

Das Fullmaterial besteht aus lokalem Gestein. Die Bestandteile
gelangen nicht in die Umwelt und das Material kann recycelt

werden, sollten die Zellen jemals entfernt werden.

Lange Lebensdauer

Hochwertige Edelstahl-Komponenten garantieren eine lange
Lebensdauer auch in stark korrosiver Umgebung.



Weltweit in lhrer Nahe

Geobrugg ist seit Gber 70 Jahren Pionier und Technologiefihrer in Sachen Naturgefahrenabwehr mit Hilfe von
flexiblen Stahldrahtgeflechten. Seit 35 Jahren entwickeln wir Losungen im Bereich des Murgangschutzes. Kombiniert
mit wegweisenden Losungen in der Hangsicherung fiihrte dieser Erfahrungsschatz vor 10 Jahren zu Speziallosungen
im Wasserbau.
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