
MINAX® 80/3 – erikoislujasta
teräslangasta valmistettu verkko
MINAX® 80/3 verkko on kaivoksiin tarkoitettu vaihtoehto 
hitsatuille verkkolevyille tai pehmeästä teräksestä tehdyille 
verkoille. MINAX® 80/3 on luja ja kevyt, nopea asentaa ja 
limityshukka on erittäin pientä. Erikoislujasta teräslangasta 
valmistettu MINAX® 80/3 on rakenteeltaan verkkoaitamainen 
ja tarkoitettu maanalaisiin käyttökohteisiin. Tuote on nopea ja 
helppo asentaa ja erittäin kustannustehokas.

TALOUDELLISIN YLEISTASOINEN 
PINTALUJITUSJÄRJESTELMÄ



Minax® 80/3 verkko – turvallisuutta ja
taloudellisuutta samassa paketissa
Western Australian School of Mines (WASM) 
yliopiston tekemien kvasistaattisten testien tulokset: 

MINAX® verkko, langan vetolujuus on 1770 N/mm2 
kykenee kestämään paljon suurempia staattisia ja 
dynaamisia kuormia kuin perinteiset vahvistusverkot 
(kaavio laadittu WASM:n tulosten pohjalta).

50 kN

Kuitubetoni 60 mm:n synteett. 
kuitu, 1,25 m x 1,25 m

Kuitubetoni 80 mm:n synteett. 
kuitu, 1,25 m x 1,25 m

Geobrugg 
MINAX® 80/3

Hitsattu verkko 
5.6 x 100 x 100
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Suorituskyky: MINAX® 80/3 verkko kestää suuremman kuorman

Pintalujituksen kokonaiskustannukset: australialaisista kaivoksista saadut kokemukset

Verkolla vahvistettu kuitubetoni 110 mm

Kuituvahvisteinen ruiskubetoni + hitsattu verkko

Suuren energian absorboiva verkko

Kuituvahvisteinen ruiskubetoni 80 mm 

MINAX® 80/4

Verkkonauha

Hitsattu verkko
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Pintalujitusjärjestelmät kustannusvertailussa (Australian dollareissa) 3 m:n kallioleikkausta kohti  

Muokattu lähteestä: V. Louchnikov, S. Brown and R. Bucher, 2014. 

Mechanized installation of high-tensile chain-link mesh in underground operations.

Alkuperäinen artikkeli saatavana pyynnöstä.



MINAX® 80/3 -
Parhailla komponenteilla huipputuloksiin
Pienempi limitystarve, pidempi pulttiväli, suuremmat säästöt
Koska langanpäät verkon reunassa on surrattu, verkkojen limitystarve on hyvin vähäinen. 
Sen ansiosta asennus on tehokasta: verkkoa ja aikaa tarvitaan vähemmän.
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• limitys 4 verkkolevyssä
• tarvitaan 6 pulttiaenemmän

Hitsattu verkko

3 m 3 m

• 20 % vähemmän verkkoa
• tarvitaan vähemmän pultteja

MINAX® 80/3
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MINAX® 80/3 verkon lisäkomponentit 

G-Plate®
Siirtää kuorman optimaalisesti kalliopulteista 
MINAX®-verkkoon. Erityinen piikki 
tarttuu verkkoon kuudesta kohdasta, jolloin 
kuorma siirtyy optimaalisesti myös 
louhintatöiden aikana.

T3-kiinnikkeet
T3-kiinnike voidaan kiinnittää verkkoon 
tarpeen mukaan ilman työkaluja ja se 
varmistaa kuorman täyden välittymisen.

MESHA®-asennuslaite
MESHA®-asennuslaitteella Geobrugg-verkon 
voi asentaa täysin mekaanisesti yhdellä kertaa. 
MESHA® on jälkiasennettavissa mihin tahansa 
porajumboon tai pulttauskoneeseen, niin että 
kaikki puomit ovat edelleen käytettävissä 
poraukseen.



Laatua,
johon voit luottaa

MINAX® 80/3 verkon - 
Sinun etusi

Erikoisluja teräslanka

Suurten kuormien sieto: Sekä staattiset että dynaamiset 
ominaisuudet (esimerkiksi louhinnan aikana) ovat paremmat kuin 
muilla yleistasoisilla pintalujitusjärjestelmillä.

Vinoneliöinen verkkoaitarakenne

Helppo käsitellä ja säilyttää: asennusprosessi on helppo.

Kevyt

Nopea asentaa: erikoisluja teräslanka on lujuuteensa nähden 
erittäin kevyttä. Se helpottaa manuaalista tai mekaanista asennusta 
merkittävästi ja parantaa työturvallisuutta.

Surratut langanpäät

Reunat ovat mahdollisimman vakaat: vähäinen limitystarve 
vähentää kustannuksia ja kalliopulttien määrää, eivätkä terävät 
reunat aiheuta vaaraa. 

Tehokas valmistusprosessi

Kilpailukykyiset hinnat: teknisesti edistyneiden 
valmistusmenetelmien ansiosta voimme tarjota huippulaatua 
erittäin houkuttelevaan hintaan. Helposti mukautettavissa asiakkaan 
tarpeisiin (pulttien välistys ja/tai etenemän pituus).

Huippuluokan korroosiosuojaus

Saatavana muun muassa kuumasinkittynä, ULTRACOATING®-
pinnoitteella, SUPERCOATING®-pinnoitteella, ruostumattomalla 
teräspinnoitteella tai PET-pinnoitteella: analysoimme kaivoksen 
olosuhteet ja tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn 
korroosiosuojauksen.

Ratkaisujemme perustana on erikoisluja teräslanka, 
jonka vetolujuus on vähintään 1770 N/mm2. Pehmeään 
teräkseen verrattuna Geobruggin erikoisluja teräslanka 
on vetolujuudeltaan vähintään kolminkertainen. Se on 
mekaanisesti luja, kykenee absorboimaan energiaa erittäin 
hyvin ja on pitkäikäinen. MINAX® 80/3 on nimenomaisesti 

suunniteltu maanalaiseen kaivostoimintaan, joten sen 
laatu ja suorituskyky ovat vertaansa vailla, kuten kaikissa 
Geobruggin tuotteissa. MINAX® 80/3 verkko on 
saatavana kaivoksen olosuhteiden mukaan räätälöidyllä 
korroosiosuojauksella.

Paikallinen Geobrugg-asiantuntijasi:
www.geobrugg.com/contacts

Geobrugg AG

Aachstrasse 11 • 8590 Romanshorn • Sveitsi
www.geobrugg.com


