
Nät av höghållfast ståltråd
MINAX® 80/3
Nätet MINAX® 80/3 är ett alternativ till svetsade bergnät eller 
kedjelänksnät med låg hållfasthet. Produkten ger hög hållfasthet i 
kombination med mycket låg vikt, minimal överlappningsförlust och 
snabb installation. Vårt höghållfasta nät MINAX® 80/3 med minimal 
överlappning för underjordiska tillämpningar är särskilt snabbt och 
enkelt att installera, vilket gör det utpräglat kostnadseffektivt.

DET MEST EKONOMISKA VALET 
FÖR ALLMÄN YTFÖRSTÄRKNING



MINAX® 80/3-nät –
där säkerhet möter ekonomi
Resultat av kvasistatiska tester utförda av Western 
Australian School of Mines (WASM):

MINAX®-nät med en draghållfasthet på 1770 N/mm2 för 
de enskilda trådarna kan bära mycket högre statiska 
och dynamiska laster än traditionella förstärkningsnät 
(diagram baserat på resultat från WASM).

50 kN

Fibrecrete 60 mm syntetfiber, 
på 1,25 m x 1,25 m

Fibrecrete 80 mm syntetfiber, 
på 1,25 m x 1,25 m
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Svetsade nät 
5,6 x 100 x 100
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Prestanda: Högre belastning tillåts med MINAX® 80/3-nät

Totala kostnader för ytförstärkning: Erfarenhet från australiska gruvor

Nätarmerad Fibrecrete 110 mm

Fiberarmerad sprutbetong + svetsade nät

Högenergiabsorberande nät

Fiberarmerad sprutbetong 80 mm 

MINAX® 80/4
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Kostnadsjämförelse (AUD) av ytförstärkningssystem per 3 m utvecklingsbrytning  

Redigerad från: V. Louchnikov, S. Brown and R. Bucher, 2014. 

Mechanized installation of high-tensile chain-link mesh in underground operations..

Originalartikel tillgänglig på begäran.



MINAX® 80/3 ger toppresultat –
tack vare de bästa komponenterna
Mindre överlappning, ökat bultavstånd, större besparingar
Knutna ändar vid nätets kanter möjliggör minimerad överlappning på bergytan. 
Detta leder till en mycket effektiv installation som sparar både nätmaterial och tid.

1.2
 m

1.2
 m

Exempel på tvärsnitt
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• 4 sektioner överlappar varandra 
• 6 ytterligare bultar används

Svetsat nät 

3 m 3 m

• 20 % mindre nät
• Färre bultar behövs
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Tillbehörskomponenter till MINAX® 80/3-nät

G-Plate®
För optimal lastöverföring från bergbultarna till 
MINAX®-nätet. Den speciella 
brickan griper tag i nätet i 6 positioner för 
att säkerställa optimal lastöverföring, även 
under sprängningar.

Kopplingslänk T3
Kopplingslänken T3 används för att utan 
verktyg koppla samman nätsektioner vid behov, 
vilket säkerställer 100 % lastöverföring.

MESHA®-avrullare
Med denna produkt kan Geobrugg MINAX®-
nät installeras i en enda arbetsprocess. 
MESHA® kan eftermonteras på alla riggar för 
bergförstärkning och fortfarande ha kvar en 
arm för borrning.



Kvalitet
du kan lita på

MINAX® 80/3-nät - 
Dina fördelar

Ståltråd med hög draghållfasthet 

För höga belastningar: Både statisk och dynamisk kapacitet 
(t.ex. vid sprängning) är högre jämfört med standardmaterial för 
bergförstärkning.

Romboid kedjelänkstruktur

För enkel hantering och förvaring: Hela installationsprocessen blir 
mycket enklare.

Låg vikt

För snabb installation: Mycket låg vikt i förhållande till hållfastheten, 
tack vare den höghållfasta tråden. Detta gör manuell eller mekanisk 
installation mycket enkel och förbättrar arbetsmiljön. 

Knutna ändar

Kilpailukykyiset hinnat: teknisesti edistyneiden 
valmistusmenetelmien ansiosta voimme tarjota huippulaatua 
erittäin houkuttelevaan hintaan. Helposti mukautettavissa asiakkaan 
tarpeisiin (pulttien välistys ja/tai etenemän pituus).

Effektiv produktion

För konkurrenskraftiga priser: Tekniskt avancerad produktionsteknik 
möjliggör högsta kvalitet till ett mycket attraktivt pris. Kan 
enkelt anpassas till specifika kundbehov (bultavstånd och/eller 
frammatningslängd).

Avancerat korrosionsskydd

Det kan bli aktuellt med varmgalvanisering, ULTRACOATING®, 
SUPERCOATING® eller rostfritt stål: Efter vår analys av 
miljöförhållandena i den aktuella gruvan erbjuder vi rätt lösning 
för korrosionsskydd, exakt enligt operatörens specifika behov.

Grunden för våra lösningar är ståltråd med en hög 
draghållfasthet – minst 1770 N/mm2. Jämfört med tråd av 
konstruktionsstål erbjuder vår höghållfasta tråd minst tre 
gånger högre draghållfasthet. Den kännetecknas 
av utmärkt mekanisk hållfasthet, enastående 
energiupptagningsförmåga och hög livslängd. 

MINAX® 80/3 är en produkt som är framtagen specifikt 
för underjordsgruvdrift. Den erbjuder oöverträffad kvalitet 
och prestanda, vilket är kännetecknande för varumärket 
Geobrugg över hela världen. Vi tillhandahåller MINAX® 
80/3 med.skräddarsydda korrosionsskyddslösningar 
utgående från kundens specifika gruvförhållanden.

Din lokala Geobrugg-specialist:
www.geobrugg.com/contacts

Geobrugg AG

Aachstrasse 11 • 8590 Romanshorn • Schweiz
www.geobrugg.com


