
SÉCURITÉ MAXIMALE DANS  
LES ESPACES LES PLUS  
RESTREINTS

Barrières de protection contre 
les chutes de pierres RXE de 
500 à 12500 kJ



Faible déflexion jusqu'aux énergies d'impact 
les plus élevées
Le risque d'éboulement augmente en raison du changement climatique. Ce phénomène était autrefois 
limité aux régions montagneuses, mais les zones urbaines en expansion situées à proximité de pentes 
rocheuses sont de plus en plus menacées. Les structures de protection conventionnelles étant souvent 
incapables de résister aux impacts, nous avons développé nos barrières RXE. Grâce à leurs faibles 
niveaux de déflexion uniques, elles offrent une protection fiable pour les personnes et les infrastructures. 
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Testé sur le terrain - Eprouvé depuis des années

Grâce à de nombreuses années d'expérience en matière 
de solutions de protection contre les chutes de pierres, 
notre série RXE combine une technologie de pointe avec 
des filets en acier à haute résistance. Avec son faible poids, 
son aspect discret et sa déflexion exceptionnellement 
faible, cette barrière est une solution qui offre une 

protection exceptionnellement élevée tout en permettant 
d'être installée à proximité des infrastructures. La capacité 
d'absorption d'énergie de 12500 kJ de la barrière RXE-
12500 correspond à un rocher de 25 tonnes en chute libre 
verticale heurtant le filet à plus de 115 km/h.

Barrières anti-chutes de pierres RXE : vos avantages

Faible déformation

Des tests reproduisant les conditions de terrain ont confirmé 

que cette solution offre la déflexion la plus faible du marché. 

Elle est donc idéale pour l'installation à proximité d'objets à 

risque. 

Pré-assemblés sur votre chantier

Les poteaux sont livrés sur le chantier sous forme de modules 
(des systèmes RXE-500 à RXE-3000) avec des faisceaux de treillis 
préinstallés. Cela permet de réduire considérablement le temps 
d'installation et de faciliter le processus.

Léger et discret

Le faible poids de la barrière permet de l'installer facilement. Grâce 
à son fil d'acier à haute résistance et à sa conception innovante, 
cette solution permet d'économiser des matériaux, de protéger 
l'environnement et d'être pratiquement invisible de loin. 
pratiquement invisible de loin. 

Normes de sécurité les plus élevées

Les seules barrières qui ont été testées et approuvées selon 
la norme EAD 340059-00-0106 (ETAG 027) et en chute libre 
verticale selon l'OFEV, la réglementation la plus stricte au monde. 



Geobrugg AG
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NOUS NE 
LAISSER 
LA SÉCURITÉ 
AU HASARD
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Votre spécialiste local Geobrugg : 
www.geobrugg.com/contacts

Vidéo sur le système RXE 
www.geobrugg.com/RXE-clip

Nos systèmes RXE sont développés à Romanshorn, en Suisse, et 
répondent aux exigences les plus strictes. Toutes les catégories 
d'énergie de la série RXE sont certifiées conformément à la directive 
suisse de l'OFEV et à la directive européenne ETAG 027.


