
Malla MINAX® 80/3 de alambre
de acero de alta resistencia
La malla MINAX® G80/3 es, para la operación minera, 
una alternativa al mallazo electrosoldado y a las mallas 
de acero dulce. Proporciona una gran resistencia con un 
peso bajo, un solape mínimo y una rápida instalación. 

EL SOSTENIMIENTO
GENERAL MÁS RENTABLE



Malla MINAX® 80/3 -
Donde la seguridad y la economía coinciden
Resultados de las pruebas cuasi-estáticas realizadas 
por la Escuela de Minas de Australia Occidental 
(Western Australian School of Mines - WASM):

La malla MINAX® con alambre de resistencia a tracción 
de 1.770 N/mm2 puede soportar cargas estáticas y 
dinámicas mucho más altas que las redes de refuerzo 
tradicionales (gráfico basado en los resultados WASM).

50 kN

Fibra sint. Fibrecrete 
60 mm en 1,25 m x 1,25 m

Fibra sint. Fibrecrete 
80 mm. en 1,25 m x 1,25 m

Geobrugg 
MINAX® 80/3

Mallazo electrosoldado 
5.6 x 100 x 100
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Comportamiento: Más carga con la malla MINAX® 80/3

Costes totales de la estabilización: Experiencias en minas australianas

Malla reforzada Fibrecrete 110 mm

Hormigón proyectado reforzado con fibra + mallazo electrosoldado

Malla de alta energía de absorción

Hormigón proyectado reforzado con fibra de 80 mm

MINAX® 80/4

Correa de malla

Mallazo electrosoldado

MINAX® 80/3

$ 5814

$ 4350

$ 4194
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$ 3324

$ 3300

$ 2580
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Comparación de costes (AUD) de los sistemas de estabilización para avances de 3 m  

Adaptado de: V. Louchnikov, S. Brown y R. Bucher, 2014. 

Instalación mecanizada de malla de simple torión de alta resistencia en operaciones subterráneas. 

El artículo original está disponible bajo petición.



MINAX® 80/3 consigue los mejores resultados
dos gracias a los mejores componentes
Menor solape, aumento del espaciado entre bulones, mayor ahorro
Los extremos anudados en los bordes de la malla permiten minimizar el solape sobre la superficie de la roca.
Esto supone una instalación más eficaz ahorrando malla y tiempo.
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• Se solapan 4 paños 
• Se utilizan 6 bulones más

Mallazo electrosoldado

3 m 3 m

• 20% menos de malla
• Se necesitan menos bulones

MINAX® 80/3
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Comportamiento: Más carga con la malla MINAX® 80/3

Placa G®
Para una transmisión óptima de la carga de
los pernos a la malla MINAX®. La placa especial
de reparto se fija a la malla en 6 puntos
asegurando la transferencia de la carga óptima,
incluso durante los trabajos de voladura.

Clips de conexión T3
Para una unión sin herramientas. Cuando
sea necesario, los clips T3 conectan la
malla asegurando una transferencia de
carga al 100%.

Manipulador para la instalación MESHA®
Para una instalación totalmente mecanizada
de la malla Geobrugg en un solo paso.
MESHA® puede adaptarse a cualquier jumbo
o perforadora, sin perder un brazo para la
perforación.



Calidad demostrada
en la que se puede confiar

Nuestra malla MINAX® 80/3 - 
Sus ventajas

Malla de alambre de acero de alta resistencia

Para altas cargas: tanto las estáticas como las dinámicas (por 
ejemplo, en voladuras) son más altas en comparación con otros 
materiales usados en sostenimiento.

Estructura romboidal de simple torsión

Para facilitar su manejo y acopio: El proceso de instalación es 
mucho más fácil.

Reducción de la corrosión en los bordes

Ya sea galvanizado en caliente, GEOBRUGG ULTRACOATING®, 
GEOBRUGG SUPERCOATING® o acero inoxidable: Después de 
analizar las condiciones ambientales en su mina, podemos
ofrecer la solución de protección contra la corrosión adaptándonos 
a sus necesidades.

Extremos anudados

Para conseguir la máxima estabilidad en los extremos: se reduce 
al mínimo el solapamiento, optimizando el número de pernos de 
anclaje y sin extremos punzantes.

Producción eficiente

Para tarifas competitivas: La alta tecnología de producción 
permite una calidad superior a un precio muy atractivo. Se puede 
suministrar fácilmente a medida de las necesidades locales 
(espaciamiento entre bulones y / o longitud de avance).

Bajo peso

Para una rápida instalación: gracias al alambre de alta resistencia 
el peso es realmente bajo en relación con su resistencia. Esto hace 
que la instalación manual o mecánica sea muy fácil y de esta forma 
se mejora la seguridad y salud en el trabajo.

La base de nuestras soluciones es el alambre de acero 
con una resistencia a tracción mínima de 1.770 N/mm2.
En comparación con el alambre de acero dulce nuestro 
alambre de alta resistencia tiene una resistencia a tracción 
al menos tres veces más alta. Se caracteriza por una 
alta resistencia mecánica, alta capacidad de absorción 
de energía y una larga vida. Diseñada específicamente 

para la industria minera de interior, MINAX® 80/4 ofrece 
como resultado una calidad inigualable, que es sinónimo 
del nombre Geobrugg a nivel mundial. Proporcionamos 
MINAX® 80/4 con una protección contra la corrosión a 
medida teniendo en cuenta las condiciones específicas de 
la explotación minera.

Su oficina Geobrugg más cercana:
www.geobrugg.com/contactos

Geobrugg AG

Aachstrasse 11 • 8590 Romanshorn • Suiza
www.geobrugg.com


